
BVS ELITE 3 UV CAPTEUR À AIR NÉGATIF 

L’indispensable purificateur d’air et capteur de poussières 
Le BVS ELITE 3 est idéal pour les travaux suivants :

• Nettoyage de conduits de ventilation
• Décontamination moisissures 
• Décontamination amiante 
• Chantier de construction ou lors de rénovation
• Sinistre de feu
• Virus et Anthrax
• Neutralisation des odeurs

Technologie :  

• Vous n’avez besoin que d’un seul capteur à air négatif pour tous les travaux! De 0 CFM à 3,000 CFM
• Efficacité maximale avec filtres.
• Ajustement de la puissance du moteur. 
• Testé D.O.P. (amiante)

Simplement brancher et utiliser

120 -115 - 220 50 hz or 60 hz

Système UV breveté 

• Le premier et seul purificateur d’air et capteur de poussières avec ultraviolets
• Les ultraviolets stérelisent les contaminants dans l’air et neutralisent les odeurs
• Démarrage lent de 0 to 3,000 CFM afin de minimiser la surcharge.

Efficacité maximum: le seul capteur à air négatif qui garde sa puissance même si les filtres se bougent.
Dimension: 24″ largeur x 30″ hauteur x 45″ longueur 
Modulaire: 2 sections 
Section: 2 sections de 24″ largeur x 24″ longueur x 22.5″ profondeur 
Poids: 130 livres avec les filtres
CFM: de 0 à 3,000  
Moteur: 1.5 HP avec vitesse variable 
Pressure gage 
Système ultraviolet
Filtre 95% + pre-filtre 
FILTRE HEPA certifié 2,000 CFM 
Filtres à poches 
Rallonge (extension) de 50’ (12 jauge) 
Flexible 14″ et 12″ de diamètres 
8 roues encastrées
Flux d’air: 0 to 3,000 CFM de 2″ jusqu’à 4″ de pression statique
Couvercle ajustable 
120-115-220 50 hz ou 60 hz 


